Manual do usuario do plug-in Wavin Revit®

A maneira mais facil de ter uma “instalagao precisa” em BIM

(wavin)

Ao usar esses arquivos ou criar projetos com eles, vocé concorda com os termos publicados em qualquer portal
do Wavin Revit®. Wavin nao sera responsavel por qualquer perda, despesa, custo ou dano direto ou indireto de
qualquer natureza decorrente ou resultante do uso dos arquivos.
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1. Pipe System

Algumas das familias da biblioteca =
sdo compostas por familias gy = = |
“Aninhadas”, este |- =5 >
desenvolvimento permite gerar &=+ — <!
configuracdes complexas entre a ‘\K\:J\\ \ = :
ligacdo dos acessérios com as | ° ) : = " —
tubulacBes; porém, o Revit ignora |— Iy =g
familias “aninhadas” quando se [Mecame fip—
H H H H Tipo de sistema Sin definir ] B
deseja aplicar um filtro por tipo de f—foccoeme )
sistema e por isso ndo podemos | Avcvatiede ssems — {
Método de pérdida Usar definicion en tipo 1
EXIbIr as cores em determlnadOS Configuracion de método ... Editar... h —
elementos.
Para resolver a situagdo acima, siga os seguintes passos:
1. Na aba “Wavin”, clique em “Pipe System”
Masa y emplazamiento  Colaborar Vista  Gestionar Complementos | Wavin | Modificar =~
LD H @ 7 S
Pipe || Prefab Add  Change Optimize Direct SoundCheck Settings
System T Nested  Type Lengths Connector M
Wavin tools

2. Em “Select System” selecione o tipo de sistema ao qual deseja aplicar o filtro e em “Actions”

vocé pode selecionar:

o “Override system color for
subcomponents” se vocé quiser
apenas aplicar as cores ao
sistema.

o “Clone system parameter’s

values for all elements” se
desejar atribuir informacdes
sobre o tipo de sistema as
familias aninhadas.
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W Wavin Pipe System Editor

The below specified actions will be performed on entire proiect. reaardless of the current selection

Systems Actions

Select action:

Override system color for subcomponents
Clone system parameter's values for all element:

Select system:

[ Fire Protection Dry

[] Fire Protection Other

[] Fire Protection Pre-Action
[] Fire Protection Wet

[ Hydronic Return

[] Hydronic Supply

Sanitary

[] vent

[] Exhaust Air

OK Cancel

Apply

Pagina 3 de 21



(wavin)

3. Cligue em “Ok” e vocé poderad visualizar as alteracdes geradas.

—H | R N
= i

e e ST

=i

=
s
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e
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%

»= N
w
~p Mecanica
e Clasificacion de sistema Sanitario
Tipo de sistema Sanitary
Nombre de sistema Sanitary 1

Abreviatura de sistema

Método de pérdida

Usar definicion g

Configuracion de método ...

Editar]

WavinSystemClassification

Sanitario

WavinSystemType

Sanitary

WavinSystemName

Sanitary 1

2. Prefab

A ferramenta “Prefab” permitira criar a projecdo 3D, frontal, superior, esquerda e direita com suas
respectivas etiquetas e tabela de quantidades para secdes especificas em que é necessaria,

seguindo os seguintes passos:

1. Selecione o sistema que deseja criar

Versdo 1.0
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2. Na aba “Wavin”, exiba a lista de opc¢des da ferramenta “Prefab” e clique em “Prefab”.

St

Pipe Prefab

-

Masa y emplazamiento

&

Add
sted

& Prefab

— -
wam— Edit Prefab

Colaborar  Vista  Gestionar Complementos | Wavin

), by @ Pt

e

Change Optimize Direct SoundCheck Settings

Type T Lengths Connector

Wavin tools

Modificar | Tuberias

3. Dé um nome ao projeto

W WAVIN: Assembly Name

Configuration: Wavin_default_preset

- o]

Assembly Name: Prefab Plugin

_|

I_OK || Cancel |

Além disso, na opgao “Settings” vocé pode criar uma duplicata na opgao “Add” com a configuragao
que vocé precisa para o seu projeto, modificando a escala, as projecdes que deseja criar, o
tamanho do plano e os rotulos que deseja ter.

R Prefab Settings P
Preset | Wavin_default_preset ~ Add | | Remove
Settings
Prefix: Prefab_assembly_
Scale:  1:20
Select View Type View Template Assign
v ElevationTop None
7 ElevationBottom None
) ElevationRight None
< ElevationFront None
v ThreeD None
Sheet: A1 metric: A1 metric
~'| Tags pipes, conduits and ducts
+/| Tags fittings and accesories

4. Na configuracdo do processo de pré-fabricacdo (Prefab Settings), sdo customizados o
prefixo da planta e a escala das vistas que serdo criadas.

Versdo 1.0
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5. Na caixa

R Prefab Settings

Preset | Wavin

V| Add ||Rem0ve|

Settings
Prefix: ‘ HS ‘
Scale: | 1:20 v
Select View Type View Template Assign

ElevationTop None D
ElevationBottom None Il
ElevationRight None ]
ElevationFront MNone ]
ThreeD MNone ]

Sheet: | Wavin_metric_2021: A1
Tags pipes, conduits and ducts
Tags fittings and accesories

6. Uma vez inseridas as informacdes solicitadas, clique em “Ok” e obterd o plano com as
correspondentes projecdes, etiquetas e tabela de quantidades.

Versdo 1.0
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Autodesk Revit

Wo | vesimien | rme

Owner

Project Name

Flano

wrw Projes Number

Issue Dabe
ety Auter
@ Proyeccion frantal
B

Apds criar o plano, se desejar ocultar ou excluir algum rétulo, vocé pode fazé-lo na aba “Wavin”,
exibir a lista de op¢des da ferramenta “Prefab” e clicar em “Edit Prefab”.

Masa y emplazamiento  Colaborar  Vista  Gestionar Complementos  Wavin
SEFES B O » &
Pipe | Prefab | Add Change Optimize Direct SoundCheck Settings
System - Nested  Type Lengths Connector T
Wavin tools
Prefab

~a=— Edit Prefab |} Vista Principal 11 {30} {30}
@ Configuration

Versdo 1.0
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Em “Edit prefab” permitira que vocé execute as seguintes acdes:

3.

“Show all tags”: |sso permitird que vocé
visualize todos os rétulos

“Hide all pipe tags”: Ocultar todos os
rotulos de tubos

“Hide all non-pipe tags”: Ocultar todos os
rotulos de juntas de tubos

“Ignore Item”: Vocé pode selecionar as

tags que deseja excluir e os outros itens
serdo listados automaticamente.

Add Nested

W Prefab Editor X
Select prefab to edit: | Prefab_assembly_ v
Tags
() Show all tags

(O Hide all pipe tags
() Hide all non-pipe tags

Ignore item
[tem: v ‘ Ignore item and renumber others ‘
Update prefab ‘ ‘ 0K H Cancel Apply

Quando se deseja classificar ou filtrar o modelo por sistema ou por piso, as familias que sdo
compostas por familias “aninhadas” ndo sdo reconhecidas pelo Revit, portanto, ao filtrar, o
comentario ndo é exibido nas tabelas de quantidades:

& @ manco (Wavin)

Amanco Wavin Silentium Accesorios

A B C D
Cantidad Descripcion del Producto Cadigo Empaque © Comentarios
1 RAMAL REDUCCION a 45° MH 110 x 63 mm 900396 15
1 REDUCCION - Excéntrica MH 110 x 63 mm 900400 12
1 REDUCCION - Excéntrica MH 160 x 110 mm 900401 10
1 REDUCCION - Excéntrica MH 63 x 50 mm 900399 35
1 CODO a 45° MH 63 mm 900344 45 Nivel 1
1 CODO a 87°30°' MH 110 mm 900332 20 Nivel 1
1 REDUCCION - Excéntrica MH 63 x 50 mm 900399 35 Nivel 1

A ferramenta “Add Nested” fornecera uma solucao:

1. Selecione o sistema e va até a aba “Wavin” e clique “Add Nested” .

Versdo 1.0
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Masa y emplazamiento  Colaborar Vista Gestionar Complementos | Wavin | Modificar | Seleccion multiple

LEFIS S T > €

Pipe  Prefab| Add |Change Optimize Direct SoundCheck Settings
System N Nested | Type Lengths Connector M

Wavin tools

Wavin tools - Selection X

2. Umajanela aparecerd indicando quantas
familias aninhadas foram adicionadas da
selecdo

9 Wavin nested families added to selection

Cerrar

3. Ao retornar a tabela de quantidades, vocé podera visualizar os comentarios em todo o
sistema previamente selecionado.

& Amanco Wavin)

Amanco Wavin Silentium Accesorios

A B C D E
Cantidad Descripcidn del Producto Cddigo Empaque Comentarios
1 CODO a 45" MH 63 mm 900344 45 Nivel 1
1 CODO a 87°30' MH 110 mm 900332 20 Nivel 1
1 RAMAL REDUCCION a 45* MH 110 x 63 mm 900396 15 Nivel 1
1 REDUCCION - Excéntrica MH 110 x 63 mm 300400 12 Mivel 1
1 REDUCCION - Excéntrica MH 160 x 110 mm 900401 10 Nivel 1
1 REDUCCION - Excéntrica MH 63 x 50 mm 900399 35 Nivel 1
1 REDUCCION - Excéntrica MH 63 x 50 mm 900399 35 Nivel 1
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4. Change Type
4.1 Change Type

A ferramenta Change Type possui diferentes op¢des nas quais podem ser feitas as seguintes
alteracdes:

*  Mudanga de bibliotecas genéricas para bibliotecas Wavin BIM
= Tipo de mudanca entre as diferentes bibliotecas BIM disponiveis para a América Latina
*  Mudancga de bibliotecas de outro fornecedor para bibliotecas BIM da Wavin

Se vocé precisar de alguma das opc¢des acima, siga as seguintes etapas:

1. Importe bibliotecas Wavin BIM para o seu projeto

2. Selecione o desenho que deseja alterar (neste caso tubulacGo genérica para bibliotecas
Wavin BIM).

3. Naaba “Wavin”, exiba a lista de op¢des da ferramenta “Change Type” e clique em “Change
Type”.

Masa y emplazamiento Colaborar  Vista Gestionar Complementos Wavin Modificar | Tuberias

L EFE A W T P S

Pipe Prefab Add Change |Optimize Direct SoundCheck Settings
System T Nested Type Lengths Connector M

&, Change Type
L=

E Change Type Report
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4. Selecione a linha que deseja alterar e clique em “Apply”. A caixa “Prefer lower diameter”
permitira definir se deseja que a atualizacdo dos didmetros seja realizada acima ou abaixo
dos disponiveis na linha de produtos.

R Change Type

Manufacturer Pipe Types
. ‘ AmancoWavin_Tuberias_DrenajePVC_SDR32.5 ~

refer lower diameter (if equivalent not available)

[ Apply | [ Close |

" = nr = -

H R Change Type

Manufacturer Pipe Types

% AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium

% AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium

L ' AmancoWavin_Tuberias_TuboNivel1Standard

_' ' AmancoWavin_Tuberias_TuboNivel1Premium

L ' AmancoWavin_Tuberias_TuboNivel1AltaRigidez

' AmancoWavin_Tuberfas_TuboNivel1AltaRigidezPlus

5. Vocé obterd a alteracdo de todo o modelo com a biblioteca selecionada, bem como o
relatério dos diametros aplicados com base nos disponiveis em nosso portfélio.

Change Type Report

Uma vez realizada a alteracdo do modelo na biblioteca especificada, o usudrio tera acesso ao
relatério dos diametros que foram atualizados, com base no que estd disponivel na linha de
produtos. Para acessar o relatorio siga os seguintes passos:

Versdo 1.0
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1. Naaba “Wavin”, exiba a lista de op¢Ges da ferramenta “Change Type” e clique em “Change
Type Report”.

Masa y emplazamiento

Colaborar

Vista

Gestionar

= @ P

Optimize

Direct

Lengths Connector

Pipe Prefab Add Change
System v Nested Type
% Change Type

tools

Change Type Report

Complementos

Wavin

Modificar

<

SoundCheck Settings

2. Vocé receberd novamente a lista com as informacdes e diametros atualizados dos tubos.

R Change Type Report

Warnings

@ Pipe Info

1550316

AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium
AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium
AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium
AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium
AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium
AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium
AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium
AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium

AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium

1550372
1550692
1550742
1550771
1550787
1550794
1551087
1551332

Diameter changed 125 --= 160
Diameter changed 125 --= 160
Diameter changed 125 --> 160
Diameter changed 125 --= 160
Diameter changed 65 --> 110
Diameter changed 51 --» 63
Diameter changed 65 --> 110
Diameter changed 125 --= 160
Diameter changed 65 --> 110

- O >
| Show | | lgnore |
| Show | | lgnore |
| Show | | lgnore |
| Show | | Ignore |
| Show | | lgnore |
| Show | | Ignore |
| Show | | lgnore |
| Show | | lgnore |
[ Show |[ lgnore |~

3. Se desejar visualizar um tubo especifico, cliqgue em “Show” e o tubo selecionado ser3

destacado.

L ] % el 2 M et el W

R Change Type Report — O X

Warnings

@ Pipe Info o

AmancoWavin_Tuberias_TuboSiler 1550316 Diameter changed 125 --= 160 | Show | lgnore |

AmancoWavin_Tuberias_TuboSiler 1550372 Diameter changed 125 --= 160 | Show | Ignore |

AmancoWavin_Tuberias_TuboSiler 1550682 Diameter changed 125 --= 160 | Show | Ignore |

A Ao i Toalb, TobhnCila, ACENTAD [ i, b 198 Az0 [ M 1 |

Versdo 1.0
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4.2 CAD Layer to Pipe

A ferramenta CAD Layer to Pipe permitird converter u

orbia @

m modelo 2D, desde as camadas criadas em

um projeto AutoCAD, para o modelo 3D no Revit com nossas bibliotecas Wavin BIM. Para fazer

isSO, siga as seguintes etapas:

Certifique-se de que seu plano no AutoCAD esteja na escala 1:1

1. Na aba “Gerenciar” clique em “Gerenciar vinculos”

Colaborar  Vista Suplementos  Wavin  Modificar (sl
3 =
00T o?ﬁ B
Criar  Explorar Gerenciar Fases ' l?ﬁ
¥ estudo resultados | winculos oy ] g
Projeto generativo  Gerenciar projeto Fase  Selecdo Consulta Macros

2. Na opgdo “Adicionar” da aba “Formatos CAD” |

ocalize o arquivo CAD onde esta o desenho

que deseja converter para as bibliotecas Wavin BIM e clique em “OK”

Gerenciar vinculos

Revit IFC | Formatos CAD JRevisies DWF Nuvens de ponto Topografia FDF  Imagens

Posicdes
Néo salvas

Nome do vinculo Status Tamanho

Caminho salvo Tipo de caminho

CAD to Pipe.dwg Carregado 80MB

.\ 1 Colombia\0 General\Visitas pals\Nue :Relativo

Salvar posigdes Recarregar de...| | Recarregar

Preservar sobreposicées de graficos

Descarregar Importar

Coneelar

Remover

Aplicar Ajuda

3. Selecione o link CAD inserido e na aba “Wavin”, exiba a lista de opg¢des da ferramenta

“Change Type” e clique em “CAD Layer to Pipe”

Versdo 1.0
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Zar Masa v emplazamiento Colaborar Vista Gestionar Complementos I Wavin I Modificar | Change Type CA

S A | B O P &

Pipe Prefab Add Change |Optimize Direct SoundCheck Settings

System - Nested Type Lengths Connector
EE tools
Change Type
- it.dwg

B Change Type Report

. fsf s ]
,/-v 7 Cad Layer to Pipe (by layer) e e
,/-v ‘_r’ Cad Object to Pipe (by selection)
. "
Q P IfcPipes to Pipe
) 3]
il
4. Na promogéo que aparecera’ voceé tera as seguintes opgées:
o “Manufactures Pipe Types”: Selecione a R Change Type - CAD X
linha para a qual deseja converter o ]
Manufacturer Pipe Types
desenho
e ' AmancoWavin_Tuberias_TuboNivel1Standard ~
" ® ) H Ay .
o “Diameter”’: Selecione o didmetro dos Diameter [mm] 40 v
tubos Pipe system Agua fria sanitaria v

Minimum line length [mm] 100
o “Pipe System”: Selecione o tipo de
sistema

Select CAD layers to conversion process

CAD Layer Name

0

AGUA POTAELE CALIENTE
AGUA POTAELE FRIA

NO PLOT

o “Minimum line lenght’: Vocé pode
especificar o comprimento minimo dos
tubos

Nombre de vias

PLANTAS

(] (NS (Y

o “Select CAD layers to conversion
process”: Nas camadas que vocé criou no
desenho no AutoCAD, selecione aquela a Apply | [ Close

gual deseja aplicar a funcao.

Faca o mesmo procedimento caso queira aplicar a fungdo com as demais Layers.

5. Os tubos e acessorios correspondentes serdo inseridos automaticamente
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4.3 CAD Object to Pipe

A ferramenta CAD Object to Pipe permitira que vocé converta um modelo 2D da selecdo de layout
de projeto do AutoCAD para um modelo 3D no Revit com nossas bibliotecas Wavin BIM. Para fazer
issO, siga as seguintes etapas:

1. Sigaasetapas 1, 2 e 3dasecdo “4.2 Cad Layer to Pipe”

2. Selecione o link CAD inserido e na aba “Wavin”, exibir a lista de opc¢des de ferramentas
“Change Type” e clique “CAD Object to Pipe”

zar Masa y emplazamiento Colaborar Vista Gestionar Complementos I Wavin I Modificar | Change Type CA|

£ E M| WO P B

Pipe Prefab Add Change |Optimize Direct SoundCheck Settings

System N Nested Type | Lengths Connector
tools
Change Type
- it.dwg

B Change Type Report

/— 2 Cad Layer to Pipe (by layer)

/— 2 Cad Object to Pipe (by selection)

k2

— IfcPipes to Pipe

3. Najanela que aparecera devera selecionar a biblioteca, o diametro e o tipo de sistema.

Manufacturer Pipe Types

i ' AmancaWavin_Tuberias_TuboMivel1Standard -

Diameter [mm] A0 v

Pipe system Agua caliente sanitaric ~

[] Muliiselection

Select CAD lines during window is active.

oK | | Cancel
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4. Vocé podera entdo selecionar no arquivo CAD vinculado o layout que corresponde aos
dados inseridos. Da mesma forma, vocé pode alterar as op¢des da janela e continuar
selecionando o caminho. Depois de concluido, cliqgue em “OK”

‘ Cup i’ Al
‘ [ ] = || cue iz Him
- f T I 1
&J Cu. ¢ 127 o
alll =
=l % 3
-9.- = Manufacturer Pipe Types 9‘-.
=11l &) =
Q ~ AmancoWavin_Tuberias_TuboFusiénPN12.5 v H -
=]
Q @ Diameter [mm] 32 ~ | (&
. Pipe system Agua caliente sanitariz + O
[[] Multiselection : il
1 2 1 3 Select CAD lines during window is active.
( i

Por padrdo, com esta ferramenta os acessoérios ndo serdo inseridos automaticamente, porém, com
o “Direct Connector” vocé podera fazer as conexdes entre os tubos.

Notas explicativas:

As ferramentas CAD Layer to Pipe e CAD Object to Pipe aplicam-se a seg¢des horizontais; para segcées
verticais o usudrio deve conectd-las manualmente.

- Ao criar os tubos e acessorios a partir de um plano 2D, por padréo todos os sistemas serdo
inseridos na altura zero, para evitar interferéncias entre os tubos, vocé pode selecionar um
tubo de cada sistema e aplicar o deslocamento que desejar.

4.4 |FC Pipes to Pipe
Aferramenta “IFC Pipes to Pipe” permitira que vocé converta seus projetos MEP de outro software
para nossas bibliotecas Wavin BIM no Revit. Para isso, vocé deve exportar seu modelo para um

arquivo IFC e salva-lo na pasta de sua preferéncia; posteriormente, siga as seguintes etapas:

1. No software Revit va até a opgcdo “Arquivo” , depois exiba a lista “Abrir” e clique em “IFC" y e
localize o arquivo.
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2. Importe as bibliotecas que deseja utilizar e as tabelas de quantidades.

I IArquitetura Estrutura Aco  Pré-moldado  Sistemas

@E‘ Abre um arquivo compativel com o Revit.

D Novo 3 I Projeto

Abre um projeto do Revit.

N S D Familia
E nr Abre uma familia do Revit,

Arquivo do Revit
E Salvar Abre qualquer tipo de arguivo do Revit.
Componente de construcdo
Salvar % Abre um arquivo Autodesk Exchange
g como » (ADSK) de componente de construgio.

IFC
Abre um arguivo IFC,

= Exportar »

3. Selecione o desenho que deseja converter e na aba “Wavin”, exiba a lista de op¢des da
ferramenta “Change Type” e clique em “IfcPipes to Pipe”

4. Selecione a tubulacdo que deseja aplicare o
tipo de sistema a que corresponde e clique

em llokll

far  Anotar Analizar Masay emplazamiento  Colaborar Vista  Gestionar Complememnsl Wavin | Modificar | Seleccion maltiple

LEMAPY G > &

Pipe  Prefab  Add || Change |[optimize Direct SoundCheck Settings
System  *  Nested| Type J|Lengths Connector -
100ls
Change Type
tivar cotas
3| E Change Type Report 3 VistaPrincipal [ Level 1 @ Levelo X

/7- § Cad Layer to Pipe (by layer)

/,. '/ Cad Object 1o Pipe (by selection)

9 IfcPipes to Pipe

|

R Ifc To Rut X
Manufacturer Pipe Types
~ AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium -
Pipe system Sanitario -
OK | | Cancel

5. As tubulacGes e acessorios da linha especificada serdo criados como um grupo com as
tubulagdes provenientes do IFC, portanto, selecione novamente o desenho e na barra de
ferramentas superior que esta habilitada na aba “Modificar|Grupos de modelo” clique em

“Desagrupar”

Versdo 1.0

Pagina 17 de 21



(wavin)

iento  Colaborar Vista  Gestionar Complementos  Wavin I Maodificar | Grupos de modelo
— £ 1
= [ A [ |
f . [E;D Editar] Desagrupar |Vincular
=< grupol
Medir Crear Grupo
l] Vista Principal IT'_] Vista de inicio @ Level 0 X
Q Y
o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L ____
r | l
| |
| |
|
| 1
|
| |
|
| |
| : |
| |
| & @ X i
| |
| |
| |
| |
| |
| 1
| |
L EEEEEE————————... J

6. limine os tubos e acessoérios
provenientes do IFC e corrija os
tubos que estiverem separados com
a ferramenta “Direct Connector”

5. Optimize Lengths

Caso existam tubula¢®es no projeto que ultrapassem o comprimento comercial maximo, o aviso

ficara destacado em vermelho na tabela de quantidades e na visualizacdo de validagao.

]

«@amanco WSVID)

Amanco Wavin Silentium Tuberias

A B c [ D [ E
Cantidad Descripcion del producto Codigo Empaque Longitud

6 TUBG AMANCG SILENTIOM 40 mm x 0,50 mts 900419 1 168 t
6 TUBO AMANCO SILENTIUM 40 mm X 1,00 mts 900421 1 39 t
3 TUBO AMANCO SILENTIUM 40 mm x 2,00 mts 900423 438 t
i TUBG AMANCO SILERTIGM ™40 mm X 3100 mts 00424 it 763 t
2 TUBO AMANCO SILENTIUM 40 mm X 4,00 mts 900425 10 626 t
1 TUBO AMANCG SILENTIUM 63 mm x 0,60 ms. 900437 3 0.50 t
3 TUBS AMARCO SILERTIUM 170 mm % 050 mis 00447 3 [} t
2 TUBO AMANCO SILENTIUM 110 mm x 1,00 mts 900449 5 152 t
i TUBG AVANCG SILENTIUM 160 mm x 3,00 mis 900455 i i t
3 TUBO AMANCO SILENTIUM 160 mm x 4,00 mts 900459 1 1029 t
4 TUBO AMANCO SILENTIUM 160 mm x 6,00 mts 300460 i 1870 t
5 3868 t

Com a ferramenta “Optimize Lenghts” as juntas sao inseridas em todos os tubos que ultrapassam
este comprimento, para isso siga 0s seguintes passos:
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1. Selecione todo o sistema e na aba “Wavin” clique na opcdo “Optimize Lenghts”

S

Pipe Prefab  Add
System T Nested

Masa y emplazamiento  Colaborar

SN

w

Change
Type

Vista Gestionar Complementos | Wavin

-

Optimize
[ Lengths

@ P

Direct SoundCheck Settings

fonnector

Wavin tools

Modificar |

2. Aferramenta permite especificar a dire¢do de corte (Cut direction), nesta opgao coloca as
juntas a frente do primeiro corte (Forwards) ou entdo atrds do corte (Backwards), com esta
disposicdo a localizacdo das juntas € determinada .

R Optimize Lengths

Cut direction

(@ Forwards

() Backwards

Cut method

(®) Based on pipe info (if available)
() Fixed length

Cut length [mm]
Minimal pipe length [mm] 150

3000

| OK || Cancel|

3. O método de corte (Cut method) determina as caracteristicas do processo de corte, para
isso existem duas opcdes, a primeira (Based on pipe info) refere-se as regras baseadas nos
tipos de tubos, e a segunda opcdo (Fixed length) etermina o corte de um comprimento
especifico. Neste caso esta disponivel a opgdo de comprimento fixo, para isso especifique
a distancia de corte do tubo (Cut length), o comprimento minimo de separacdo entre uma
conexao e o tubo (Minimal pipe length), e a seguir clique em “Ok A distancia inserida deve
estar em milimetros (mm).
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R Optimize Lengths X

Cut direction

@ Forwards
() Backwards

Cut method

() Based on pipe info (if available)
@) Fixed length

Cut length [mm] 3000
Minimal pipe length [mm] 150
| QK || Cancel |

4. Todas as juntas serdo inseridas automaticamente nas distancias especificadas.

RN

6. Direct Connector
Com a ferramenta “Direct Connector” vocé pode unir tubos ou acessorios de forma mais agil e

rapida, mesmo que ndo estejam alinhados ou na mesma altura. Para fazer isso, siga as seguintes
etapas:
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1. V& até a aba “Wavin” e clique na opcdo “Direct Connector”

orbia

Masa y emplazamiento  Colaborar  Vista  Gestionar

Complementos | Wavin

£ EAS

Pipe  Prefab Change Optimizg
System v Nested Type Lengths

©

Direct
Connectar

P

oundCheck Settings

Wavin toals

Modificar | Seleccion multiple

2. Selecione o primeiro tubo ou acessorio e a seguir selecione o outro elemento ao qual deseja

uni-lo.

3. Aconexdo relevante sera feita automaticamente.
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